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第一章、总则

第一条  规划依据

为有效管理瓯江口新区户外广告建设，规范户外广告设置，维护市容整洁、美观，依据《中华人民共和国广告法（2015年修订）》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市户外广告设施技术规范》、《浙江省广告管理条例》、《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》、《浙江省户外广告设施技术规范》、《浙江省城乡规划条例》、《温州市区户外广告设置管理暂行办法》《温州市城市户外广告设置专项规划》等已批复实施的相关专项规划、控制性详细规划等相关的法律法规、技术规范、地方性文件及规划管理中遇到的新问题，在保持《温州市城市户外广告设置专项规划》（2011-2020）总体思路基本不变的前提下提出《瓯江口城市户外广告设置专项规划》（2017-2020）的方案文本，做为瓯江口产业集聚区户外广告设置的指导文件。

第二条  概念界定及分类

1、户外广告设施概念界定

本规划所指的户外广告指在城市建(构)筑物、交通工具等载体的外部空间，城市道路及各类公共场地，以及城市之间的交通干道边设置(安装、悬挂、张贴、绘制、放送、投映等)的各种形式的商业广告、公益广告设施。

2、户外广告设施分类

按户外广告设施发布的内容不同，可分为商业户外广告设施和公益户外广告设施两类；按设置的时间不同，可分为临时户外广告设施和长期户外广告设施两类；按设置的位置不同，可分为设置在建(构)筑物、公共设施和落地式户外广告设施及移动式户外广告设施四大类，细分为大型高立柱户外广告设施、大型落地户外广告设施、立杆（含双立杆）式户外广告设施、底座式户外广告设施、屋顶户外广告设施、平行墙面户外广告设施、垂直于墙面户外广告设施、围墙户外广告设施、公共设施上的户外广告设施、 移动式户外广告设施十小类，本规划主要以该分类为标准展开规定。

第三条  规划范围与期限

1、规划范围：洞头区的灵昆街道及其东部区域。

2、规划期限：为2017-2020年。 

第二章、户外广告设施设置通则

第四条  总体设置要求

1、总体原则：户外广告设施的设置应符合城市规划要求，应与城市风貌特色、功能分区、道路特性及重要空间节点特征相适应。

2、安全合理：户外广告设施的设置不得影响被依附载体的使用功能，不得影响被依附建筑及相邻建筑的通风、采光、日照要求及消防安全；户外广告设施的设置必须采取有效措施保证其结构的安全，并按期进行安全检查，及时进行更新、维护和保养。

3、美观协调：户外广告设施应安全、美观，与城市风貌及周围环境相协调，户外广告设施应当造型美观、制作精良、悬挂平整，并鼓励新材料、新技术、新工艺的运用；户外广告设施的设置不得损害建筑物、街景和城市轮廓线的重要特征，不得破坏被依附载体的整体形象和识别性，其设置位置、形式、大小、色彩、照明设施、图案必须与所依附的建筑物及其他载体相协调；户外广告设施的设置应注重昼夜景观协调，在选用广告照明、色彩和声音时，应符合节能、生态环保的要求，应避免造成光污染、色彩污染和声音污染。

第五条  色彩控制要求

1、户外广告设施的色彩应与《温州市瓯江口新区城市色彩规划》要求相衔接，与所依附的载体、临近的户外广告设施及周边环境相协调。

2、户外广告设施单体的色彩数量不宜过多，可按主调色、辅助色和点缀色进行分类控制，点缀色的面积不宜超过总版面的20％。

3、户外广告设施不得使用与城市道路交通指示标志一致或相近的颜色，在道路信号灯周围30米范围内，不得使用纯度高的红、黄、绿三原色，以防干扰交通安全。

4、临时户外广告设施的色彩设计应立足于烘托节庆气氛或体现特定活动主题形象。

第六条  照明控制要求

1、户外广告设施的灯光照明应首先考虑节能产品，体现节能、环保要求，灯光设备不得损害周围环境白天的美观形象，并应控制合理的照度，各类户外广告设施的照度参照浙江省地方标准《户外广告设施技术规范》（DB33/T700-2008）执行。

2、利用投光照明的户外广告设施牌面宜使用上投式照明，以减少光源漫射污染。依附城市公共设施的户外广告宜使用灯箱照明。

3、户外广告设施的灯光照明不得影响相邻住宅的夜间光学环境。在医院、学校、行政办公地块、住宅区内部不得使用霓虹灯或闪光、移动、旋转、反射、自动转控等具有动画效果的照明装置。

4、在道路交叉口附近设置的户外广告设施，禁止使用高频闪烁或不断移动的照明方式，其灯光照明不得干扰交通信号灯和行车安全。

第七条  广告设施设置安全要求

1、户外广告设施的设置应综合考虑广告牌体及其所依附建构筑物的安全，并满足防震、防台、防风、防雷、防暴雨等要求。

2、户外广告设施的结构设计应满足《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计规范》的相关要求；户外广告设施的设计、制作、安装验收、维护保养、安全检测等应满足《户外广告设施技术规范》的相关要求。

第八条  广告内容控制要求

户外广告设施的广告内容应符合《中华人民共和国广告法（2015年修订）》的相关要求。在本规划范围内公益性户外广告设施的设置量不得低于总户外广告设施设置量的20%。

第三章、户外广告设施空间设置引导

根据城市的功能分区、路网结构及主要空间节点特征将城市划分为户外广告设施禁止设置区、限制设置区、适量设置区三类控制区。出现不同控制类型的点、线、面重叠时，应按照适量设置区服从限制设置区，限制设置区服从禁止设置区的原则进行控制。

第九条  禁止设置区

概念界定：指禁止设置任何户外广告设施的区域。具体要求如下：

1、在交通信号设施、交通指路牌、交通标志牌、交通执勤岗设施、道路隔离栏、人行天桥护栏、高架轨道隔声窗(隔声墙)、道路及桥梁防撞墙与隔声窗(隔声墙)上严禁设置户外广告设施。

2、在国家机关、医疗教育场所、文物保护单位、名胜风景点及其建筑控制地带内严禁设置户外广告设施。

3、在城市非商业性的标志建构筑物及住宅建筑上严禁设置户外广告设施。

4、危房或可能危及建(构)筑物和设施安全的位置严禁设置户外广告设施。

5、存在影响市政公用设施、交通安全设施、交通标志、消防设施、消防安全标志使用等情形的，禁止设置户外广告设施：

在道路交叉口三角视距范围内禁止设置户外广告设施；在交通安全设施及交通标志点10m范围内禁止设置户外广告设施。其他存在遮挡或影响市政公共设施、交通安全设施、交通标志使用情形的禁止设置户外广告设施；在人行天桥、过街地道、过江隧道、公路收费口、高架道路落地匝道及轨道交通站点等人、车流出入口10m范围内禁止设置户外广告设施；在各类市政管线及其他生命线工程的安全保护范围内禁止设置户外广告设施；在公交候车亭、公交站牌、路名牌、消防栓、出租车停靠点10米范围内禁止设置地面上的户外广告设施；在路灯杆上除了为宣传节日、城市重大政治、经济、文化等活动可设置临时户外广告设施外，禁止设置其他形式的户外广告设施。

6、存在妨碍生产和人民生活，损害市容市貌或者建筑形象等情形的，禁止设置户外广告设施：

禁止跨越城市道路、公路设置户外广告设施；在沿街毗邻建筑物之间的空间内禁止设置户外广告设施；在坡屋顶或屋顶造型独特的建筑顶部不得设置户外广告设施；在大量车流集散的公共建筑出入口两侧5米范围内不得设置户外广告设施；河流水域及其岸线安全防护范围内禁止设置户外广告设施，穿越风景名胜区内部的城市道路及两侧界面上禁止设置户外广告设施，影响城市山体公园及湿地保护区形象的周围界面上禁止设置户外广告设施；其它存在妨碍生产或者人民生活，损害市容市貌或者建筑形象等情形的不得设置户外广告设施。

第十条  限制设置区

1、概念界定：指限制户外广告设施的设置，在合适的位置可少量设置户外广告设施，并以公益性为主的区域。

2、设置要求：区内不宜设置落地式、屋顶及垂直墙面户外广告设施，户外广告设施应尽量简洁、美观、素雅、大气，并严格控制尺度，充分体现城市公共形象、历史文化特色及公共环境品质。

    3、控制范围：主要包括承载城市公共性功能为主导的行政区、医疗教育区、文化体育区及历史文化街区等区域；广场、公园绿地、行政中心、文化体育中心等城市休闲性及标志性节点；城市景观性、交通性、生活性道路空间及城市景观性道路两侧界面。宜在区域及节点的配套广场，道路空间的公共设施上少量设置。

第十一条  适量设置区

1、概念界定：指适量控制户外广告设施的设置，并在合适的位置可设置少量商业性户外广告设施的区域。

2、设置要求：区内应严格控制落地式、屋顶及垂直墙面户外广告设施的设置，合理限制平行墙面户外广告设施的设置，可在高速口、对外交通性道路两侧，根据规范要求少量设置户外广告设施。户外广告设施应尽量简洁、美观、大气，合理利用新型户外广告材料，展示城市产业特色，体现城市现代商务氛围及重要门户节点形象。

3、控制范围：主要包括以承载城市生活性及生产性功能为主导的居住区、中央商务区及工业物流区；根据规范要求在高速口、机场、动车站、汽车站等城市门户型节点；城市对外交通道路、迎宾性道路、商业性道路空间、城市迎宾性道路两侧界面。宜在居住区、中央商务区、工业物流区的商业性地段，道路空间的公共设施上，相关区域、节点的配套广场，高速口、对外交通性道路两侧的空旷场地内设置。

第四章、户外广告设施设置技术引导

第十二条  落地式户外广告设施

指直接在地面安装的各类户外广告设施。包括立杆式户外广告设施、底座式户外广告设施、大型落地户外广告设施及大型高立柱户外广告设施。

1、大型高立柱户外广告设施

大型高立柱户外广告设施：指直接在地面安装的，柱体直径≥0.8米，广告牌下边距道路路面垂直高度不小于10米，总高度不宜超过22米的户外广告设施。

（1）设置范围：在城市核心区域（内环线）内严禁设置大型高立柱户外广告设施，其他城市建成区内原则上禁止设置，若确需设置的，必须经研究论证确定；可在公路沿线及道路红线外有50米以上空旷场地的城市快速路段设置，但不得设置在隧道体及隧道两端下沉地段两侧，不得设置在桥梁体(含主桥、引桥和匝道)上。

（2）设置尺寸控制：广告牌形式为单立柱两面体或三面体外灯光广告牌，柱体直径应≥0.8米，在高速公路两侧设置的单幅广告牌面高度不得大于6米，宽度不得大于18米。在其他道路两侧设置的单幅广告牌面高度不大于5米，宽度不大于10米。

（3）设置位置控制：广告面与道路宜呈850角，在高速两侧设置的广告牌下边距道路路面垂直高度不小于10米，总高度不宜超过22米，在其他道路两侧设置的总高度不宜超过12米；广告牌内侧边缘距高速公路不小于30米，高速公路连接线和国道不小于20米；桥梁不小于20米，省道不小于15米；高立柱户外广告设施牌面外缘离建筑物间距不应小于倒伏距离。

（4）设置密度控制：在高速公路两侧设置的，任意两个大型高立柱户外广告设施之间的距离应大于等于500米，在城市快速路、一级公路（104国道）两侧设置的，任意两个大型高立柱户外广告设施之间的距离应大于等于400米，在城市二级公路、三级公路、未定级公路两侧设置的，任意两个大型高立柱户外广告设施之间的距离应大于等于300米，连续设置的，宜保持间距相等。

2、大型落地户外广告设施
大型落地户外广告设施：指直接在地面安装的，高度不小于4米且不超过10米，宽度应与高度相适应，不宜大于30米的户外广告设施。

（1）设置范围控制：不宜设置在人口密度较大的城市中心区。条件允许的情况下可考虑在体育中心、文化中心、会展中心、火车站、高速口等城市重要节点处适量设置，并突出广告设施的艺术性和景观标志性。

（2）设置位置控制：一般设置于周边较开敞的公共空间内，具一定的景观标志性作用；广告设施不得占用无障碍通道。

（3）设置密度控制：每处公共场所的设置量不宜超过3个，若在线性空间上设置的，其间距宜参照大型高立柱户外广告设施的相关控制要求执行。

3、立杆（含双立杆）式户外广告设施

立杆（含双立杆）式户外广告设施：指直接在地面安装的，立杆直径在0.08-0.25米之间，广告牌面底部距人行道地面不小于2.5米，总高度不大于5米的户外广告设施。

（1）设置范围控制：合理控制立杆（含双立杆）式户外广告设施的设置量，在满足安全、美观的前提下，可在道路红线宽度不小于20米且人行道宽度不小于3米的部分城市人行道，宽度不小于12米的部分商业步行街进行适度设置。

（2）设置尺寸控制：立杆直径宜不得小于0.08米且不得大于0.25米；广告牌面底部距人行道地面高度不得小于2.5米；牌面(单面)面积不得大于2平方米，任意一边长度不得大于2米，厚度不得大于O.2米。

（3）设置位置控制：沿道路人行道布置时广告牌面宜平行道路方向布置，在其它地点设置的可结合周边环境灵活布置，原则上一条路上不得多于2种形式；广告设施的设置不得占无障碍通道；立杆外缘距人行道或绿化带侧石外缘不得小于0.4米，牌面外缘距人行道或绿化带侧石外缘不得小于0.2米。

（4）设置密度控制：道路红线宽度在20米以上的，户外广告设施间距应不小于道路宽度的2倍，商业街区户外广告设施间距宜为20m～50m。

4、底座式户外广告设施

底座式户外广告设施：指直接在地面安装的，总高度不大于3米，底座占地面积不大于1平方米，宽度不大于1.5米的户外广告设施。

（1）设置范围控制：净宽小于5米的人行道、宽度小于12米的商业步行街及面积小于50平方米的广场(空地)不宜设置；此外，宽度小于6米的人行道上不得设置实物模型广告。

（2）设置尺寸控制：底座式户外广告设施的总高度不得大于3米，底座占地面积不得大于1平方米，宽度不得大于1.5米，高度应与宽度相协调；底座式户外广告设施牌面(单面)面积不得大于3平方米，厚度不得大于0.5米。

（3）设置位置控制：底座式户外广告设施的底座和牌面外缘距人行道或绿化带侧石外缘应不得小于0.4米；底座式户外广告设施不得影响沿路建筑物的功能和安全，不得堵塞出口以及影响消防供应设施的使用，不得占无障碍通道；步行街上的底座式户外广告设施应设置在步行街的休憩带中，形式应与步行街风格相协调，并建议编制详细规划具体引导。

（4）设置密度控制：在商业步行街上单侧间距不得小于50米；主要商业街单侧间距不小于25米；在沿其它城市道路人行道单侧间距不得小于100米。

第十三条  建（构）筑物上的户外广告设施

指设置在建(构)筑物外墙面、顶部的各类户外广告设施。包括屋顶户外广告设施、平行于墙面设置的户外广告设施、垂直于墙面设置的户外广告设施及围墙上设置的户外广告设施。

1、屋顶户外广告设施

屋顶户外广告设施：指利用一定设施，固定设置在建（构）筑物顶部范围内的户外广告设施。

（1）设置范围控制：严格控制规划区范围内建筑屋顶广告设施的设置量，建(构)筑物屋顶户外广告设施的设置应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关日照间距的规定，不得妨碍相邻建筑的日照采光；设置的屋顶广告牌以镂空的为主，镂空率宜大于50%；居住性质建筑屋顶原则上禁止设置屋顶广告设施；城市标志性建筑除建筑LOGO标志外，禁止设置其它屋顶广告设施。

（2）设置尺寸控制：建(构)筑物高度小于等于7(1层、2层)米的不宜设置屋顶户外广告设施；建(构)筑物高度在7-10(3层)米之间的屋顶户外广告设施的高度不得大于3米；筑物高度在lO～25(4层～8层)米之间的屋顶户外广告设施的高度不得大于5米；筑物高度在25～50(9层～18层)米之间的屋顶户外广告设施的高度不得大于7米；筑物高度大于50(18层以上)米的严禁设置屋顶户外广告设施。

（3）设置位置控制：屋顶户外广告设施水平投影面积之和宜小于建(构)筑物屋顶建筑面积的1/8。设施外表面不得超出依附建(构)筑物屋顶四周边线；屋顶户外广告设施底部构架高度不宜大于l米；原则上一栋建筑只允许设置一处屋顶广告。

2、平行墙面户外广告设施

指主要展示面平行于建（构）筑物外立面，并位于建（构）筑物屋顶以下的户外广告设施。

（1）设置范围控制：在文物保护单位建筑、党政机关办公楼及封闭住宅小区内部的住宅建筑上严禁设置，在封闭住宅小区四周商住混合建筑住宅部分的向街建筑屋顶原则上不得设置。

（2）设置尺寸控制：户外广告设施的上沿不应超过屋顶高度，宽度不应超过建筑物两侧。垂直方向突出墙面距离不宜大于0.3米，其凸出墙面的部分不应妨碍行人的安全；单个广告面积(除广告幕布外)，在商业区域内宜小于lOO平方米，商业区域外宜小于50平方米；建(构)筑物同一面墙上的广告总面积不宜大于该墙面积的30％；高层建筑主楼墙面宜设置镂空文字及图案等形式为展示体的户外广告设施，从地面至该广告底部的高度小于lOO米时，广告高度宜小于3米，单面墙上设置的广告总面积应小于50平方米；超过lOO米时，广告高度不宜大于6米，单面墙上设置的广告总面积应小于100平方米。

 （3）设置位置控制：平行墙面户外广告设施宜设置在多层建筑墙面和高层建筑的裙楼墙面；广告的设置不得影响建筑物的功能和安全；不得影响建筑出口及消防、通风等功能；禁止户外广告设施遮挡非商业建筑的窗户；不得在建筑非商业部分的层与层之间的窗间墙上设置；同一建筑的广告牌设置位置应统一协调，形成秩序感；鼓励墙体彩绘、投影广告、隐形广告等创新广告样式在面积较大实体墙体上的运用。

3、垂直于墙面户外广告设施

指主要展示面垂直于建（构）筑物外立面，并突出于建（构）筑物外立面的户外广告设施。

（1）设置范围控制：在文物保护单位建筑、党政机关办公楼及封闭住宅小区内部的住宅建筑上严禁设置，在封闭住宅小区四周商住混合建筑住宅部分的向街立面原则上不得设置。

（2）设置尺寸控制：自建筑物地平面起到户外广告设施顶部的高度不宜超过24米；户外广告设施的高度与宽度比例宜为6:1或8:1。在有人行道的路面上空允许突出道路红线的户外广告设施按其距离地面高度不同，应符合（2.5米以下，不得突出道路红线设置；2.5米以上，突出道路红线距离不应大于0.5米；3米以上，突出道路红线距离不应大于2米；5米以上，突出道路红线距离不宜大于3米）的规定。在无人行道的路面上空允许突出道路红线的户外广告设施按其距地面高度不同，应分别符合（4米以下，不得突出道路红线设置；4米以上，突出道路红线距离不应大于0.5米）的规定。

（3）设置位置控制：户外广告设施宜设置在多层建筑墙面和高层建筑的裙楼墙面；户外广告设施设置应考虑与各种架空线的关系，其净空应符合城市规划要求；户外广告设施不得突出道路红线和用地红线，不得妨碍行人、车辆通行安全。

  4、围墙户外广告设施

指在道路，场地周边的围墙上设置的户外广告设施。

（1）设置范围控制：禁止在透空围墙上设置户外广告设施，不宜在实体围墙上设置影响交通通行、城市街道环境及视觉形象的户外广告设施；若确需遮挡施工场地及不良景观的可考虑设置临时施工场地围墙，临时施工场地围墙广告应以公益性广告和与施工项目有关的项目广告为主，设置的时间根据相关文件规定及具体情况确定。

（2）设置尺寸控制：在实体围墙墙面设置广告的，鼓励采用彩绘等方式直接绘于墙面。若另设户外广告设施的，设施突出墙面的距离应小于0.1米，高度不得超出围墙高度，宽度应小于围墙柱墩之间的实墙面；在工地围墙要求设置户外广告设施，其面向道路方向不应凸出两侧现有工地外墙的墙面，且不应超出工地自身范围，牌面高度应小于6米，总高度小于8米，设置位置不应超越红线，单块广告牌长度不宜超过20米，需连续设置的，各广告牌之间应保持协调；沿街围墙（建设工地围墙除外）部分地段因遮挡破旧低矮房屋等影响市容观瞻建筑物的需要，可以结合围墙墙体设置户外广告设施，总高度应小于8米，单块广告牌长度不宜超过20米，需连续设置的，各广告牌之间应保持协调。

第十四条  公共设施上的户外广告设施

指设置在道路两侧和公共场所的灯杆、电杆、公交车站牌、候车亭、报刊亭、电话亭、阅报栏、画廊、自动售货机、自行车棚等公共设施上的各类户外广告设施。

1、设置范围控制： 在邮箱、废物箱等公共设施上不宜设置户外广告设施， 在亭、棚、栏等公共设施的顶部不得设置户外广告设施，原则上不得在路灯杆上设置长期型户外广告设施，在其他公共设施上设置的户外广告设施不得妨碍人流交通的顺畅、道路视觉的通透及其他相关的公共安全需求。

2、设置尺寸控制：依附公交车站牌、候车亭、报刊亭、电话亭、阅报栏、画廊、自动售货机、自行车棚等公共设施上的户外广告设施应牌面宜不得大于被依附设施单面面积的2/3。并确保与所依附公用设施规格协调，不影响整体效果及使用功能，鼓励与公共设施一体化设计，统一制作；且同一路段上依附同类公共设施的户外广告设施宜保持统一协调；附路灯的临时广告牌面(单面)面积宜小于2平方米，面积厚度不得大于0.3米，单边长度宜小于2米。牌面外缘距人行道侧石外缘应大于0.2米，牌面（单面）牌面底部距离地面高度不得小于3米。

第十五条  移动式户外广告设施

指设置在移动交通工具或飞艇、气球等升空器具上的户外广告设施.包括车辆上设置的户外广告设施、船舶上设置的户外广告设施及空中移动户外广告设施。

1、设置范围控制：车身上设置的户外广告，不得影响交通安全。车头、车尾部（含前后挡风玻璃内外）及车身两侧窗上禁止设置户外广告；出租车广告位应在顶部位或车身两侧设置，不得在车正面、后面、前后挡风玻璃及两侧车窗上设置；设置的车身广告不得影响识别和乘坐，车身上不得设置广告框架。

2、设置尺寸控制：公共汽车广告可设置在车身两侧，单侧设置面积不得大于单侧车身面积的1/3，广告画面最高不得超过0.75米；三轮车广告面积不得大于1平方米；出租车可广告不得超越车身两侧面积的1/3；在车辆上设置的户外广告应当整洁、美观，不得对原车颜色全部遮盖，其色彩应与车体颜色协调；利用船舶等水上各类交通工具设置的户外广告设施，不得影响船行安全，宜设置通透式广告牌；空中移动广告涉及航空安全管理，必须符合国家的有关规定。

附表1：区域分类控制一览表：

	区域控制类型
	区域类型
	区域名称

	严禁设置区域
	在交通信号设施、交通指路牌、交通标志牌、交通执勤岗设施、道路隔离栏、人行天桥护栏、高架轨道隔声窗（隔声墙）道路及桥梁防撞墙与隔声窗（隔声墙）上严禁设置户外广告设施。



	
	在国家机关、医疗教育场所、文物保护单位、名胜风景点及其建筑控制地带内严禁设置户外广告设施。



	
	在城市非商业性标志建构物及住宅建筑上严禁设置户外广告设施。



	
	危房或可能危及建（构）筑物和设施安全的位置严禁设置户外广告设施。



	
	存在影响市政公用设施、交通安全设施、交通标志、消防设施、消防安全标志使用等情形的，禁止设置户外广告设施。



	
	存在防碍生产和人民生活，损害市容市貌或者建筑形象的等情形的，禁止设置户外广告设施。



	
	不应利用行道树或陨毁绿地设置户外广告设施



	
	8河流水域及其岸线安全防护范围内禁止设置户外广告设施，穿越风景名胜区内部的城市道路及两侧界面上禁止设置户外广告设施，影响城市山体公园及湿地保护区形象的周围界面上禁止设置户外广告设施。



	限制设置区域
	行政区
	发展大楼、灵昆街道、行政便民服务中心等

	
	医疗教育区
	新区医院、新区血站、护士学校、温州二职、外国语学校等医疗教育区，雁辉路以东瓯锦大道以北的科研教育用地



	
	公园绿地
	新月公园、北堤湖公园等新区九大规划公园

	适量设置区域
	居住区
	岩头村居住区、周宅村居住区、九村居住区、沙塘村居住区、轨道站居住区、起步区居住区

	
	工业物流区
	起步区工业区


附表2：道路空间分类控制一览表:

	道路控制类型
	重要道路类型
	序号
	道路名称
	道路起讫点

	限制设置
道 路


	景观性道路
	1
	瓯江口大道
	磐石至瓯江口大道

	
	生活性道路
	1
	上岩头路
	昆北路至上岩头路至瓯江口大道

	
	
	2
	昆西路
	昆北路至昆西路至瓯江口大道

	
	
	3
	昆先路
	昆南路至昆先路至昆东路

	
	
	4
	王相东路
	瓯锦大道至王相东路至瓯江口大道

	
	
	5
	霓澄路
	瓯锦大道至霓澄路至瓯江口大道

	
	
	6
	霓鸿街
	瓯扬路至霓鸿街至瓯锦大道

	
	交通性道路


	1
	昆北路
	瓯江口大道至昆北路至雁呜路

	
	
	2
	瓯扬路
	雁鸣路至瓯扬路至雁霄路

	
	
	3
	昆南路
	灵霓大道至昆南路至昆东路

	
	
	4
	昆东路
	灵霓大道至昆东路至瓯江口大道

	
	
	5
	昆九路
	昆北路至昆九路至瓯锦大道

	
	
	6
	瓯秀大道
	灵霓大道至瓯秀大道至雁霄路

	
	
	7
	瓯锦大道
	瓯江口大道至瓯锦大道至雁霄路

	
	
	8
	雁鸣路
	灵霓大道至雁鸣路至瓯江口大道

	
	
	9
	雁升路
	灵霓大道至雁升路至瓯江口大道

	适量设置
道  路
	对外交通道路
	1
	滨海大道
	跨永强\灵昆\七里片区

	
	
	2
	甬台温高速
	龙湾至灵昆至乐清

	
	
	3
	灵霓大道
	龙湾至灵霓大道至洞头


附表3：特殊界面分类控制一览表:

	特殊界面控制类型
	界面类型
	序号
	道路名称
	道路起讫点

	限制设置界面
	城市景观性道路两侧界面
	1
	瓯江口大道
	磐石至瓯江口大道

	适量设置界面
	城市迎宾性道路两侧界面
	1
	滨海大道
	跨永强\灵昆\七里片区

	
	
	2
	灵霓大道
	龙湾至灵霓大道至洞头
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