
灵昆街道农村公厕改造提升工程
编制说明
预算编制依据：

《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》。

《浙江省安装工程预算定额（2010版）》。

《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》。

温住建发〔2016〕58号《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》。

建建发[2014]448号《关于贯彻《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）的通知》。

《浙江省建设工程2010版计价依据综合解释》（一~五）。

浙建站定[2016]35号《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》。

浙建站信[2016]25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》。

浙建站定[2016]23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》。

建建发[2016]144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》。

浙建站定[2016]35号《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》

材料价格及人工单价按《温州市工程造价信息》2018年第7期计入。

其他有关问题的说明：

    A.通用说明：

沙塘电站、沙塘停车场、沙塘小区、叶先天杨宫、街道办事大厅公厕不计入预算。
示范性公厕具体做法详见内部装修图。
本工程采用预拌砂浆。

土方类别按三类土计入。

本工程土方外运及消纳根据现场情况考虑。
新增平开门采用铝合金平开门及门套。
具体工程量按照改造表给出为准，结算时再做调整。平面图与改造表有不符处，加入新增部分。
公共卫生间内墙200mm素砼挡水坎不计入。
改造表描述不详细处，详见图纸。
门槛石做法不详暂不计入。
部分公厕重新粉刷内墙面面积包括墙裙面积。
新增铝合金平开门材质采用50系列白玻，铝合金推拉窗采用868系列白玻。
园林编制说明
1、混凝土路面厚度按180厚计入。

2、园路按60厚透水砖面计入，做法按清单描述计入。

3、侧石按花岗岩侧石计入，做法按清单描述计入。

坐凳按图集15J012-1-N9计入。

绿化草地按铺设马尼拉草皮计入，养护期两年。

黄泥厚度按30cm厚计入。
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