
总 说 明                          
一、工程概况：本招标项目为瓯江口新区灵昆街道城中村改造1-C-09-01地块安置工程315KVA欧式箱变工程；建设单位：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司；建设地点：详见招标文件。
二、招标范围：详见招标文件。
三、编制依据：
  1.2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》；

  2.2016年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第一册；

  3.2016年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第二册；

  4.2016年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第三册；

  5.2016年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第四册；
  6.2016年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第五册；
  7.电力定额总站〔2015〕29号文《关于调整20kV及以下配电网工程安全文明施工措施费、社会保障费和税金的通知》；
  8. 电力定额总站〔2016〕9号文《关于发布电力工程计价依据适应营业税改征增值税调整过渡实施方案的通知》；
9.电力定额总站〔2019〕13号文《电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知》；

10.其他有关资料文件；

四、工程量清单编制说明：
  统一说明：
1. 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内,有关费用今后不再作调整。
2. 清单中项目特征如有描述不清处投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用,有关费用今后不再作调整。
3. 施工图设计要求所涉及颜色的项目，其最终采用何种颜色由建设单位确定,投标单位应考虑此部分因素，并包含在相应单价内,有关费用今后不再作调整。
4. 清单中未列出的措施费项目，施工单位需根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费中综合考虑报价,有关费用今后不再作调整。

安装工程编制说明：

1、 箱变引至各单体的电缆已计入，各单体配电箱引出至单体内其余部位的电缆及保护管暂不计入。 

2、 箱变内电缆暂按预留10m计算

3、 箱变外安全围栏已计入。

4、 各单体内配电箱、桥架暂不计入。

品牌推荐

	投标人提供的设备及元器件材料应在满足设计及招标文件技术指标的要求下，其品牌档次应相当于或优于以下推荐品牌档次。

	序号
	项目
	名称
	推荐品牌、型号
	备注

	1
	电线电缆
	上海南大、上海胜华、江苏上上
	

	2
	镀锌钢管
	金洲、增洲、银河
	高低压柜、箱式变电站箱体外壳采用304不锈钢，厚度大于等于2mm，变压器线圈全铜

	3
	高压柜整柜以及高压柜元器件
	常熟、正泰、德力西
	

	4
	低压柜
	浙江电力变压器有限公司、正泰、浙江维益宏基电气有限公司
	

	5
	低压柜内元器件
	常熟、正泰、德力西
	

	6
	变压器
	福州天宇、浙江电力变压器、三变科技
	

	7
	箱变成套
	浙江电力变压器有限公司、正泰 、浙江维益宏基电气有限公司
	高低压柜、箱式变电站箱体外壳采用304不锈钢，厚度大于等于2mm，变压器线圈全铜


1、 技术参数及规格等除表内具体要求外，还应根据图纸要求。

2、 投标人选用材料品牌时应考虑选用同一品牌（或系列）产品投标,使材料配套。

3、 投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

