温州市洞头区灵昆街道周宅村村民中心装饰工程
编制说明

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程建筑面积约2566平米。

二、本工程招标范围：

画斜线部分及本编制说明明确暂不计入项目外的所有施工图纸内容，具体详见工程量清单及招标文件。

三、 工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及浙江省补充内容、浙江省建设工程计价规则和计价依据(2013)等有关规定。

2、相关图集、省、市相关造价文件、解释，招标文件等。

四、计算口径相关说明：

（一）综合部分：

1、投标人不得对已有清单内容进行修改、删除，对于措施项目清单及计价表中未列，而投标人认为可能发生的措施项目应自行补充并报价。若工程实施中发生新的措施项目且投标文件中未列入，按投标人在风险费或其它措施项目中已考虑，今后不得增加。

2、投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。

3、投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。

4、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、设计联系单、相关图集、文件等进行编制，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须按上述资料进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不予调整。

5、工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

6、投标人自行补充的措施项目必须列清项目明细内容，并提供相应的措施项目清单综合单价计算表。

7、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

8、人工单价投标单位应根据市场情况自行考虑报价，中标后不作调整。

9、投标单位在投标报价时，采用的材料必须达到现行相关规定标准，在同类材料中必须是优等品质。

10、本工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位均为毫米。

11、所有门窗工程内容均包括门锁、五金配件及油漆等。

12、本工程中凡外露的金属、玻璃、石材等切割、焊接加工件，均须做倒角、磨光和抛光处理，清单中不再一一描述，不另列项，请投标单位综合考虑报价。

13、外露金属面，除注明者外均除锈，锉平，刷防锈漆一道，并做防火处理，清单不另列项，请投标单位在相关子目内综合考虑报价。

14、所有天棚吊顶按投影面积报价（含各类跌级吊顶等），检修口不另列项，清单中不再一一描述，请投标单位在相应的清单项目内综合考虑。

15、投标人应仔细阅读图纸结合清单内容报价，凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准，除特别说明外，图纸设计冲突处以大样为准，图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑。

16、除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

17、本清单所有涉及颜色的项目或材料，清单特征未详细描述的，均按图纸要求进行报价，此项费用在各项目的综合单价报价中考虑。

18、满堂脚手架为合价包干费用，由投标人结合现场情况综合报价，以"项"为单位进行计量，在招标范围内不作调整。此项工作内容包括在工程施工期间脚手架的搬运、搭拆、清理所发生的费用。

19、招标文件技术规范中主要材料的规格、型号等技术参数已有具体的标准和要求，清单中不再一一描述，请投标单位综合考虑报价，中标后不作调整。

20、本工程中天棚所有项目报价均应包括各种收边、嵌缝、接口、开孔等费用。

21、本工程楼地面工程，包括细砼楼地面缩缝、分仓缝、分格缝等均不另列项，请投标单位结合施工图在相关综合单价内自行考虑报价，清单不另列项，中标后不作调整。

22、本工程采用的所有不锈钢制品均要求达到304及以上等级标准，工程量按可视面积计算。

23、木龙骨，基层板清单未描述的均按刷防火涂料三遍计入，各投标单位在综合单价中综合考虑，今后不作调整。

24、所有石材铣槽，磨边，倒角等处理费用，项目特征中未标注，实际施工过程中需要实施的，请投标人报入相应的综合单价内。

25、本工程所有灯槽及灯带按米计算，请投标人结合图纸综合考虑报价，以后不作调整。

（二）装饰部分：

1、根据业主要求，成品构件均按成品购入件考虑，如桌子、椅子、沙发，电脑、电视等，不计入本次招标内容，详见工程量清单。

2、一层党群活动室C立面与平面有冲突以立面图为准。

3、卫生间为单层12厚防水石膏板，二层公共区域办事大厅为9.5厚双层石膏板，其它空间为单层12厚石膏板，（注：天棚有开槽造型的统一为9.5厚双层石膏板）。

4、未标注的房间（包括强弱电机房）都为乳胶漆，60mm不锈钢踢脚线。

5、包管包柱暂未计入，根据现场实际施工计入。

6、防火门面贴饰面板材料。

7、木饰面墙裙木工板基层，L型木质卡条收边。

8、所有措施费均计入一层。
五、其他说明：

1、施工图中不能反映的，而现场施工中实际发生的费用由投标人自行踏勘现场后计入投标价中。

2、清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价，中标后不予调整。

3、所有材料采购前中标单位按业主选定的品牌和厂家，提供样品和颜色，报监理和业主，经考察同意后才可采购，报价时要注意风险，中标后综合单价均不做调整。

4、其他要求详招标文件。 

5、党建文化展示部分暂定15万计入其它项目清单。           

材料设备品牌推荐表
	序号
	产品名称
	投标材料、设备品牌名称
	型号、规格

	1
	防滑地砖
	诺贝尔、亚细亚、冠军
	

	2
	墙面砖
	诺贝尔、亚细亚、冠军
	

	3
	成品铝扣板
	
	兴发、特丽达、亚铝
	

	4
	乳胶漆
	
	雅士、嘉宝莉、立邦
	

	5
	石膏板
	龙牌、泰山、可耐福
	


备注：以上设备品牌仅供参考，投标人可在满足系统功能的情况下选用其它品牌的产品，要求设备性能、技术指标及品牌档次不低于清单设备所列的各项指标。

安装部分

电气室外引进的总电源进线方向不明确，暂不计入。

室内灯具已按图计算材料型号规格参数详已设计图纸为准。

给水出室外算至室外阀门或水表处包括阀门及水表。

室内排水管算至墙外1.5米。

室内卫生器具已按图计算，规格参数详见设计图纸。

弱电暂定3万计入其它项目清单。。

材料推荐品牌表：

	序号
	材料设备名称
	推荐品牌

	1
	镀锌钢管、钢塑复合管、焊接钢管
	浙江/金洲、山东/君诚、上海/银河

	2
	JDG电线管
	正通、鹏创、盛宝

	3
	配电箱(成套厂家)
	鼎高、谷丰、国耀

	4
	配电箱（主要元器件）
	正泰、德力西、人民

	5
	PPR给水管
	浙江/德首、佛山/日丰、上海/白蝶

	6
	UPVC排水管、PVC雨水管、PVC电线管
	浙江/德首、佛山/日丰、杭州/顺达

	7
	电线
	
温州/嘉泽、 温州/网牌、瓯美

	8
	电缆
	温州/嘉泽、上海南大、江苏亨通

	9
	桥架
	江苏/世发长胜；乐清/中建、扬中/三胜

	10
	照明灯具
	阳光、雷士、三雄

	11
	开关、插座
	浙江/利尔、杭州/鸿雁、温州/泰力

	12
	阀门
	浙江/吉通、上海/龙珠、天津华顺通

	13
	卫生洁具
	惠达、申鹭达、唐陶

	14
	
	

	15
	
	

	备注
	以上设备品牌仅供参考，投标人可在满足系统功能的情况下选用其它品牌的产品，要求设备性能、技术指标及品牌档次不低于清单设备所列的各项指标。


